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NPI WATERINFILTRERENDE ERFVERHARDING 

Hieronder volgt een opsomming van de voorwaarden en vereisten waaraan de NPI moet voldoen zoals 
opgenomen in het MB van 11 juni 2021 (Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 en 9 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan 
de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven.). 

1 INSTAPVOORWAARDEN  

Als aanvrager moet u beschikken over: 

• een landbouwnummer. 

• een KBO-nummer gelinkt met uw landbouwproductie. 

2 OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN  HET 
STEUNPERCENTAGE EN HET NORMBEDRAG PER EENHEID 

In onderstaande tabel leest u welke investeringen in deze fiche worden besproken, wat het 
steunpercentage, het normbedrag en de normeenheid is. 

NPI Steunpercentage Normeenheid Normbedrag 
(EUR/eenheid) 

Waterinfiltrerende erfverharding 75% m² 34 

 

3 VERBINTENISVOORWAARDEN 

3.1 WAAR? 

De subsidie is beperkt tot bedrijven die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn. 
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3.2 SPECIFICATIES VOOR DE UITVOERING  

3.2.1 Waterinfiltrerende erfverharding 

1. In het ministerieel besluit staat welke soorten verharding van toepassing zijn (deze worden het 
duidelijkst beschreven in de brochure Nieuwe verhardingen van de provincie West-Vlaanderen).  

• open verharding met gras: grastegels, grasbetontegels of kunststofgrastegels  

• halfopen verharding zijn: kasseien, stoeptegels en alle mogelijke klinkers  

• grind, houtsnippers, dolomiet of steenslag komen niet in aanmerking omdat ze niet aan te raden 
zijn in combinatie met zware machines, zelfs niet als er stabilisatiematten worden gebruikt. Ook 
zal u dan nog steeds regelmatig moeten bijvullen om de verharding te behouden. 

2. De verharding is vergund of werd via regularisatie in orde gebracht. Alleen buitenverharding komt 
in aanmerking. De verharding geeft uitsluitend aansluiting op een loods, stal en serre. Indien ook 
een woonhuis ontsloten wordt, geldt enkel de afstand van het woonhuis tot aan de 
loods/stal/serre. Het erf wordt beschouwt als het grondgebied direct rondom een landbouwbedrijf. 
Erfverharding is verharding buiten de gebouwen en wordt steeds beperkt tot max. 40 m rondom 
de bedrijfsinfrastructuur/bedrijfsgebouwen. 

3. 40% van de oppervlakte moet onverhard zijn: 

• Bij open verhardingen met gras is het onverharde gedeelte inherent aan de tegel; per tegel is er 
40% open, en dus waterinfiltrerend. De in de handel verkrijgbare grastegels, grasbetontegels of 
kunststofgrastegels worden aanvaard als zijnde 40% waterdoorlatend. Bij dit type verharding 
moet de verharding niet gecompenseerd worden met bijkomende onverharde oppervlakte. 
Zowel nieuwe oppervlaktes aanleggen als het vervangen van bestaande( (gesloten) verharding 
kan hieronder aangevraagd worden.  

• Bij halfopen verharding is er geen infiltratie door de tegel/steen zelf. Daardoor moet de 40% 
onverharde oppervlakte gecompenseerd worden door het ontharden van bestaande 
erfverharding. Halfopen verharding kan daardoor enkel aangevraagd worden bij het vervangen 
van bestaande verhardingen. Bij de betaalaanvraag moet u kunnen aantonen dat er van de 
aangevraagde oppervlakte 40% van de verharde oppervlakte werd onthard, en 60% verhard 
met halfopen verharding.. U kan voor de te verharden oppervlaktes enkel kiezen uit de 
hierboven vermelde soorten. 

4. De investering houdt rekening met richtlijnen ter voorkoming van bodem- en 
grondwaterverontreiniging. Bepaalde gevoelige zones waar veel meststoffen of andere gevaarlijke 
stoffen terecht komen, mogen niet waterdoorlatend zijn (bv. ingang stal, sleufsilo of vul- en 
spoelplaats). 

De uitvoering houdt rekening met  de richtlijnen van de Vlaamse Rioleringen (VLARIO) over 
bovengrondse infiltratie.  

 

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2018-05/Brochure_nieuwe_verhardingen_130005.pdf
https://www.vlario.be/infiltratiesystemen/richtlijnen-bovengrondse-infiltratie/
https://www.vlario.be/infiltratiesystemen/richtlijnen-bovengrondse-infiltratie/


3.3 TECHNISCH VERANTWOORDINGSADVIES 

Er is geen technisch verantwoordingsadvies vereist voor deze NPI. 
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